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OGGETTO: Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:
= Rif. pratica Hera n° 26/2023 Richiesta di parere Prot. 85466 del 26/09/2023;

= Rif. pratica SUAP 19508/2023.

= Ragione sociale ditta

= Destinazione d'uso dell'insediamento

= Portata massima autorizzata

= Tipologia di scarico

= Ricettore dello scarico

= Sistemi di trattamento prima dello scarico

= [mpianto finale di trattamento

= |[ndirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico

HERA SPA

VIA SARDEGNA, - CASTEL SAN PIETRO
TERME

Realizzazione CDR - Centro di Raccolta Rifiuti
Urbani

Acque di prima pioggia

Fognatura mista

- Trattamento Acque di Prima Pioggia: sistema
composto da pozzetto scolmatore, vasca di
accumulo e sedimentazione dotata di valvola di
non ritorno a galleggiante, vasca di disoleazione
con filtro a coalescenza; - Vasca di laminazione
acque meteoriche non contaminate e seconda
pioggia: serbatoio interrato volume pari a mc.140
- Trattamento acque reflue domestiche: fossa
Imhoff

IMPIANTO DEP. CASTEL SAN PIETRO
TERME, VIA MEUCCI CASTEL SAN PIETRO
TERME

 Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto



Vista la richiesta di AUA avviata per progetto di realizzazione nuovo Centro di Raccolta Rifiuti Urbani;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Matteo Gemma -
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna — n.9388/A, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.A.06 - Rev1 del 28/06/2023 — Planimetria Stato di Progetto - Rete Fognaria;

- Elaborato grafico Tav.A.06.1 del 06/06/2023 — Schemi vasca di Prima Pioggia e Vasca di
laminazione;

- Relazione tecnica generale Rev.2 del 31/08/2023;

- Relazione matrice acqua del 05/06/2023;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi
acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

[) il lotto totale del sito & pari a circa mq.3.744 ed il progetto prevede l'impermeabilizzazione di una
superficie pari a mq.2.820, di cui circa mq. 300 saranno costituiti da aree coperte (box uffici, baie RUP
coperte da tettoia) la restante parte di area scoperta sara costituita da zone di deposito rifiuti € da aree
di manovra e transito;

[I) nella zona delle baie RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) & previsto di progetto a contenimento di
eventuali sversamenti accidentali un sistema di raccolta con vasca a tenuta della capacita di litri 800;
gli eventuali reflui raccolti saranno smailtiti come rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia;

[ll) l'impianto di trattamento acque di Prima Pioggia €& costituito dalla sezione di
accumulo/sedimentazione (capacita pari a mc.15) dotata di pompa con portata pari a 1.5 litri/sec per il
trasferimento alla sezione di disoleazione;

IV) per il principio di invarianza idraulica, relativamente alle acque meteoriche non contaminate e alla
seconda pioggia, viene predisposta di progetto una vasca di laminazione laminazione (serbatoio
lineare di m.45) dotato in uscita di elettropompa con portata paria 3 litri/sec.;

Visto il DIgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2
Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'atto autorizzativo ai
sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

1) Viene accettata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Sardegna I'immissione indicata in
planimetria al punto S1 derivante dallinsieme di acque reflue di prima pioggia, acque reflue
domestiche e acque meteoriche non contaminate e seconda pioggia da impianto di
condizionamento locali e acque meteoriche;

2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione
tecnica, acquisite agli atti d’ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualita e
quantita dello scarico, dovra essere preventivamente comunicata all’autorita competente e
comportera il riesame dell’autorizzazione;

4) Lo scarico delle acque di Prima Pioggia deve rispettare i seguenti parametri quali-quantitativi:

a) limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs
152/06 e smi.

b) portata massima di scarico pari a 1,5 litri/sec;

Il controllo avverra nel pozzetto campionamento contraddistinto in planimetria con sigla PC1. I
pozzetto di campionamento deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema
identificativo;

5) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovra essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell’evento
meteorico e comungue mai mentre piove;

6) Lo svuotamento della vasca di laminazione dovra essere attivato nelle 24 ore successive all'evento
meteorico e deve rispettare la portata massima di scarico pari a 3 litri/sec.

7) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, &
consentito in qualsiasi momento I'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo
campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le
proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalita conformi alla
Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa (indirizzo PEC:
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che



possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per 'ambiente;

9) La ditta dovra provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca
di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le
operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita
a richiesta degli incaricati al controllo;

10) | sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in
perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non
comprometterne la capacita depurativa;

11) Tutti i rifiuti originati dall’attivita, compresi gli eventuali sversamenti raccolti nella vasca a tenuta
zona RUP, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa
in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di
smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a
richiesta degli incaricati al controllo;

12) 1l titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da
Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

13) In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura
pubblica e/lo dellimpianto di trattamento finale, Hera Spa, potra richiedere una riduzione e/o
sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.
Hera Spa ha la facolta di sospendere temporaneamente I'autorizzazione allo scarico in caso di
disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione ¢
comunicata con le modalita disponibili in funzione della potenziale gravita della situazione
determinatasi;

14) Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso
fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di
servizio, non danno luogo a responsabilita e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei
danni in capo ad Hera Spa;

Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalita con cui eseguire I'allaccio che
saranno da richiedere in separata sede specificando di aver ottenuto Autorizzazione AUA - indirizzo
PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facolta
di richiedere al Comune/ all’Autorita competente la revoca dell’Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

L’Amministrazione Competente dovra inviare copia dell’autorizzazione a codesta Societa, completa
degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di
competenza.

Allegati:
Elaborato grafico Tav.A.06 - Rev1 del 28/06/2023 — Planimetria Stato di Progetto - Rete Fognaria
Elaborato grafico Tav. A.06.1 del 06/06/2023 — Schemi vasca di Prima Pioggia e Vasca di laminazione

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Dott. Ing. Paolo Gelli



